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TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ГРАДИНСКО И ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ 

GAB15 - беседка

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЗМЕРИ (см):

МАТЕРИАЛИ:

ЗАКРЕПВАНЕ:

ГАРАНЦИЯ:

Д:265 / Ш:208  / В:250

стоманена конструкция;  дърво

анкериране / железобетон

24м

ISO 9001 ISO 14001

2. ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
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TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

4. МАТЕРИАЛИ

5. ГАРАНЦИИ

Гаранционният срок на съоръжението е 24м.

Гаранцията покрива: 
- дефекти от некачествена изработка на изделието 
- дефекти от вложени некачествени материали 

Гаранцията не покрива: 
- дефекти причинени от монтаж и инсталация, които не съответстват на инструкциите на производителя 
- повреди по изделието причинени от вандализъм 
- повреди от неправилна експлоатация
- дефекти от нормално износване, което се получава при използване на изделието по предназначение:  
драскотини, вдлъбнатини, протриване, избледняване, козметични проблеми от повърхностна корозия 
- повреди причинени от паднали клони, части от сгради, превозни средства или други движещи се обекти.
  

Конструкция

Използваните стоманени тръби и планки имат необходимите профили, технически и експлоатационни 
характеристики, които съответстват на натоварванията при употреба. Металните части са покрити с 
антикорозионен грунд и  боя с UV защита.

Дървени елементи

Направени са от изсушена иглолистна дървесина, покрита с цветен UV лак

6. ISO 9001; ISO 14001

Фирма ГОТИНЩАЙН ЕООД е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14001 за  качествено управление на 
производство на детски площадки, спортни и фитнес уреди, градинско и парково оборудване. 

3. МОНТАЖ

Бетонни фундаменти
Монтажът на съоръжението към терен се извършва чрез 
бетонни фундаменти (приложен е фундаментен план). 
Връзката между конструкцията на съоръжението и 
бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със 
заварена армировка в зоната на стъпката. 

Анкериране
При наличие на бетонова настилка монтажът се извършва 
чрез анкериране на металните закладни части.
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